
 

CONJUNTO OPTIMIS FUSION (LASER+STAND+RUEDAS) 

 

REFERENCIA: QU-OPTIMISFUSION-KIT 

MARCA:  QUANTEL MEDICAL 

 

 

 

Descripción: 

Láser YAG Optimis Fusion con lámpara de hendidura, ofrece un diseño compacto, todo 
en uno. 

Combina diferentes ópticas y una potente cavidad laser (hace uso de YAG y de láser 
SLT, entre los que se puede cambiar con facilidad), para ofrecer una fotodisrupción 
óptima en procedimientos de iridectomía y capsulotomía, además de SLT. 

La tecnología SLT (trabeculopastia láser selectiva) es una alternativa para el tratamiento 
de pacientes diagnosticados con hipertensión ocular o varios tipos de glaucoma. Es 
especialmente recomendable como tratamiento primario en pacientes que son sensibles 
a los efectos adversos de la medicación o si puede esperarse que no haga el uso 
adecuado de ella en tiempos y forma. También puede plantearse para pacientes 
politratados. 

Su uso provoca termólisis selectiva de las células pigmentadas de la malla trabecular, 
lo que produce una reacción inflamatoria que estimula las células para limpiar la zona y 
mejorar su funcionamiento. Esto aumenta la salida de humor acuoso del globo ocular. 



 

 

Características Técnicas: 

 Característica Valor 

SLT 

Fuente del láser 
Q-Switched, Nd:YAG de doble 
frecuencia 

Longitud de onda 532 nm 

Niveles de Energía De 0,3 a 2 mJ 

Duración del pulso 4 ns 

Medida del punto de 
impacto 

400 µm 

Ratio de repetición Hasta 2,5 Hz 

Tipo de pulso Pulso único 

Nd:YAG 

Fuente del láser Q-Switched Nd:YAG 

Longitud de onda 1064 nm 

Niveles de Energía De 0,3 mJ a 10 mJ (1pulso) 

Duración del pulso 4ns 

Medida del punto de 
impacto 

10µm (86,4% de energía 
dentro del diámetro del punto 
de impacto) 8µm FWHM 

Ratio de repetición Hasta 2 Hz 

Desenfoque -150 µm, +30 µm, +150 µm 

Tipo de pulso 1, 2, y 3 pulsos por disparo 

Otras características 

Punto de luz 
Rojo de 635 nm, de intensidad 
ajustable 

Lámpara de hendidura CSO 980 - LED 

Magnificación 3 posiciones: x10, x16, x25 

Refrigeración Con aire 

Tamaño del láser 64,7 x 54 x 48,5 cm 

Peso del láser 24,15 kg 

Requerimientos eléctricos 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 

Presentación: 

1 unidad de Laser Optimis Fusion con lámpara de hendidura, en mesa transportable con 
una única columna central (referencia QU-XLLAFPIED3). 
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